
Produktdatenblatt
Silizium-Pyranometer

Nr. 461107

Ausgabe: 1 / Datum: 10/06
Seite 1/2

Anwendungsbereich
Das Silizium-Pyranometer 461107 dient der
Erfassung der Globalstrahlung.
Die Globalstrahlung ist die aus dem oberen Halbraum
auf  die Erde einfallende direkte  Sonneneinstrahlung
sowie  die  indirekte  diffuse  Himmelstrahlung.  Sie
umfasst einen Spektralbereich von 200 bis 3000 nm.
Das heißt vom UV- über den sichtbaren bis hin zum
fernen  infraroten  Bereich  Die  Erfassung  der
Globalstrahlung  erfolgt  durch  Messgeräte  die  mit
geschwärzten  Thermoelementen  ausgerüstet  sind.
Solche  Messgeräte  werden  als  Pyranometer  oder
auch  Solarmeter  bezeichnet.  Ausgewertet  wird  die

durch die Sonneneinstrahlung bewirkte Erwärmung dieser Thermoelemente gegenüber der
Temperatur des Gerätes bzw. weißer Thermoelementen.
Für viele Anwendungen z.B. im Agrar- oder Solarbereich ist der Einsatz dieser hochgenauen
Pyranometer  nicht  notwendig  oder  zu teuer.  Hier  empfielt  sich der  Einsatz  von Silicium-
Pyranometern. Das Sensorelement ist bei diesen Geräten eine spezielle Silizium-Diode. Der
erfaßte Spektralbereich liegt etwa zwischen 350 und 1000 nm.
Ein solches Silizium-Pyranometer ist  auch der Sensor 461107. Die Grundausführung des
461107 hat einen Meßbereich zwischen 0 und 1250W/m² und er liefert dabei ein lineares
Ausgangsignal von 0 bis 10mV.

Einsatzgebiete

 Überwachung und Steurung von Solaranlagen
 Wetterstationen
 Gewächshaäser
 Überwachungsanlagen

Spektrale Kennlinie (typisch)
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Technische Daten:
(Standardausführung)

Sensorelement spezielle Si-Fotodiode
Meßbereich 0 … 1250 W/m²
Ausgangssignal 0 ... 10mV
Grundgenauigkeit ± 7%
Nichtlinearität ± 3%
Azimutfehler ± 4%
Einfallswinkelfehler ± 5%
Langzeitdriff < ± 2%/a
Einstelzeit < 5ms
Temperaturkoeffizient < ± 2% / K
Betriebsbedienungen - 30 ... + 60°C, 0 ... 100% r.F.
Schutzgrad IP65
Kabel 1,4 m

Optionen

Meßbereich (z.B. 0 ... 1000W/m² u.a.)
Ausgangsignal (z.B. 0 ...100 mV)
Integrierter transmitter mit Ausgang 0...10mV
0 ... 5V, 4 ... 20mA, oder nach Ihrem Wünsch
Betriebsspannung für Transmitter z.B. 12 ... 24 VDC,
24VAC, oder nach Ihrem Wünsch
Kabellängen
Ausgangsignalbegrenzung
Vergroßene Leiterplatte für Außen- und 
Gewächshauseinsatz

Skizze

Fischer behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen oder Verbesserungen am Produkt oder seinen Spezifikationen vorzunehmen.

Feingerätebau K.Fischer GmbH
Venusberger Straße 24
D-09430 Drebach
Germany

Phone    +49 (0) 37341 / 487-0
Fax        +49 (0) 37341 / 487-30
E-mail    info@meteoclima.de
Internet  www.meteoclima.de


